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Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression du sol ou un obstacle 

(cours d'eau, voie ferrée, routes, …) en passant par dessus. Les ponts peuvent être droits, biais, 

courbes, suivant leur disposition en plan par rapport à l'obstacle à franchir. Les ponts font partie de la famille 

des ouvrages d'art c'est-à-dire une construction de grande importance entraînée par l'établissement d'une voie 

de communication. Un pont peut notamment se distinguer par sa fonction, et le matériau utilisé pour sa composition : 

bois, pierre, métal, béton armé, béton précontraint.

AD 04/119 Fi 1374

D é f i n i t i o n
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Tablier

Pile, ici flanquée
de contreforts

Arche  
en plein cintre

Culée

 Le tablier supporte les voies de communication.

 Les culées servent d'appuis aux extrémités du tablier

 Les piles soutiennent le tablier entre les culées lorsque la longueur de ce dernier le nécessite.

 L'arche est une partie d'un pont voûté comprise entre deux appuis successifs (culées ou piles)

C o n s t i t u t i o n  d ‛ u n  p o n t  

Pont sur la Bléone, La Javie, 1959
AD04/2Fi2780
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Elle dépend de la nature de la voie portée. On distingue, suivant leur destination,  

les ponts-routes, les ponts-rails, les ponts-canaux, les passerelles réservées aux piétons. 

Certains ponts ont une fonction secondaire : donner le passage à des canalisations (eau, 

gaz, électricité, télécommunications).

AD04/103Fi191

F o n c t i o n  d ‛ u n  p o n t  
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AD04/C24
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AD04/1027 W 170
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AD04/1027 W 170
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Les ponts peuvent être distingués selon les matériaux de construction de 

leur structure. Il faut noter que les matériaux utilisés étaient d'origine 

locale, comme lors de travaux entrepris sur le Grand pont de Digne en l'an XII.

 C o n s t r u c t i o n  d ‛ u n  p o n t
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AD 04/S22
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AD 04/S22
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AD 04/S22
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AD 04/S22
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T out d'abord, les ponts peuvent être en bois. Ils sont légers et faciles à 

monter. Ils servent surtout de passerelles pour piétons : ainsi, le pont 

en bois de la Lauze à Saint-Pons  

en 1915.  

 

A Digne, un pont en bois fut établi sur la Bléone en 1330, mais il a 

disparu, remplacé par un pont mixte en 1441. Ce pont du XVème siècle 

comportait des piles bâties et un tablier en bois. En 1671, un grand pont en pierre sera 

construit. Pendant près de deux siècles, piles et arches vont ponctuellement s'affaisser 

ou s'écrouler sous l'effet des crues et elles seront soit simplement remplacées par des 

passerelles en bois sur palées (rang de pieux enfoncés dans le sol pour soutenir un ouvrage), 

soit reconstruites à l'identique. 
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Travaux à réaliser au Grand Pont après les crues de l‛an XII.  AD04/S493
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 Les ponts du département sont le plus souvent construits en pierre. Ce sont des ponts 

en maçonnerie : cette technique de construction remonte à l'Antiquité. Nous avons 

conservé dans notre département, un seul ouvrage en grande partie d'époque 

romaine (I - IIème siècle après JC), construit lors des restaurations 

de la via Domitia. Il s'agit du pont sur le Buès situé au pied  

du monastère de Ganagobie.

Plusieurs types d'appareil 

entrent dans la composition 

de ce pont. Les bases de la culée nord 

sont en très grand appareil, alors que 

la culée sud et les murs protecteurs 

qui la prolongent sont en moyen appareil 

à bossage en table ; les arcs de tête de 

façade présentent un double rang de claveaux 

allongés ; la voûte, antique dans sa totalité, est 

composée de claveaux convergents en moyen appareil sommairement taillés. L'élévation de 

l'ouvrage et les rampes d'accès sont constitués d'un épais massif de blocage (maçonnerie de matériaux de différentes 

grosseurs jetés pêle-mêle dans un bain de mortier) soigneusement parementé en petits moellons réguliers, disposés 

horizontalement. Ce pont est classé monument historique depuis le 10 octobre 1963.

AD04/120Fi0194

AD04/2003
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 Après le bois et les pierres vient le métal. Un bel exemple de pont métallique s'offre 

à nous dans le département : c'est le pont des Arches à Digne-les-Bains. 

Il est mis en service en 1894. Ce pont, d'une centaine de mètres de long, est constitué de deux travées 

métalliques reposant sur une pile implantée au milieu de la rivière. La pile et les culées sont réalisées en 

maçonnerie. La rigidité de ce pont de type pont-cage est assurée par des profilés métalliques sur les flancs et la 

partie supérieure de la structure. L'assemblage des tôles se fait par de nombreux rivets, comme sur la Tour Eiffel. 

En 1989 le tablier du pont fut entièrement refait, mais sa largeur trop étroite pour le croisement aisé des véhicules 

n'a pu être augmenté compte tenu de sa structure en cage. 

 page suivante

En 1920
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Les ponts métalliques présentent trois avantages essentiels : l'augmentation des portées et la diminution du nombre de 

piles, la suppression des échafaudages en rivière, et des fondations plus faciles en raison d'un poids plus faible.

AD04/S93
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AD04/S93



23

AD04/S93
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AD04/S93
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 Un pont peut également être construit avec du béton armé, tel l'ouvrage de Manosque 

qui franchit la Durance en direction de Gréoux-les-Bains et Vinon. Le béton armé 

est un matériau composite constitué de béton et d'acier qui allie la résistance à la compression du béton  

à la résistance à la traction de l'acier. Ce pont suspendu à autoancrage (dispositif consistant à ancrer dans 

le tablier les extrémités des câbles d'un pont suspendu) date de 1939. Il a remplacé un ancien pont suspendu  

avec  deux piles. 

Le pont actuel ne comporte qu'une seule travée de 205 m suspendue à deux portiques de rive en béton 

armé. Il présente une largeur de 6 m bordé de deux trottoirs de 1 m. Les suspentes sont constituées 

par des câbles bouclés au-dessus de chaque nappe (portion d'un seul tenant d'une surface courbe). 

Il y a dix-neuf câbles par nappe. L'ossature du tablier métallique supporte une dalle en béton. 

Vue aérienne du pont actuel
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 Le béton précontraint peut également être utilisé pour édifier un pont. Cette technique 

consiste à soumettre le béton à des compressions permanentes destinées à augmenter 

sa résistance. Elle permet d'affiner fortement les structures. Le pont de Sainte-Croix, en amont des gorges 

de Baudinard, est construit en 1972 avec cette technique. 

C'est un viaduc particulièrement aérien puisqu'il surplombe les eaux du lac d'environ 25 m sur deux 

piles de 45 m. Trois travées en poutre caisson respectivement de 65 m, 110 m et 65 m reposent sur 

deux piles et deux culées de rives. Elles supportent un tablier de 290 m de long recevant une chaussée de 6 m 

bordée de deux trottoirs de 1,30 m. L'ouvrage composé de dix-sept voussoirs (élément de l'appareil d'un arc 

taillé en forme de coin) coulés en place a été construit par encorbellement successif avec un équipage mobile. 

Les câbles de précontraintes assurent la rigidité de l'ensemble. Ces ouvrages en béton précontraint permettent 

d'assurer des franchissements importants et difficiles. 
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AD04/2 Fi 0191 Vue générale du pont de la Beïte, 1980.

P i s t e s  d ‛ e x p l o i t a t i o n  p édago g i q u e

Vous pouvez vous servir des documents iconographiques suivants 

pour faire  travailler les élèves sur  les fonctions des ponts, les 

matériaux de construction et leur faire faire des comparaisons.
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Prise de la rive gauche, vue d‛ensemble du Pont Long.

En 1910
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En 1930

En 1930
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 Viaduc de la Done aux Scaffarels, 1908, lors de la construction  

de la ligne de chemin de fer Digne-Nice,  AD 04/118Fi952

En 1930
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Pont d‛Aiguines avant la mise en eau  

du lac de Sainte-Croix en 1973.

En 1917



Informations diverses

Service éducatif des Archives départementales :

   Sylvie Deroche, professeur détachée d’histoire-géographie, assure une permanence  

les vendredis de 8h à 16h

   Bérangère Auzet animatrice du service éducatif est disponible de 8h à 16h30  

les lundis, mardis, jeudis, vendredis.

tél. : 04.92.30.08.66     courriel : service.educatif@cg04.fr

          

CONCEPTION ET  REALISATION
Service éducatif  des Archives départementales : Bérangère Auzet, animatrice, 

et Sylvie Deroche, professeur d’histoire-géographie
Jean-Michel D’Agruma, atelier photographique des Archives départementales


